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PIXX® - Uno Blech Lite ø 1,6 mm

Das Produkt
Bei PIXX®- Uno Blech Lite sind die Spikes an einer 1 m langen Edelstahlleiste, Werkstoff-Nr. 
1.4301 aufgeschweißt. Die Edelstahlleiste ist 17,5 mm breit, worauf die Spikes (ø 1,6 mm) im 
Abstand von je 50 mm aufgeschweißt sind und deckt einen Landebereich in der Breite von circa 
50 mm ab. Durch 10 Löcher, eingestanzt in die Edelstahlleiste, kann die Leiste variabel befestigt 
werden (Kleben, Schrauben, Nieten, Nageln, siehe Zubehör).

Die Vorteile
PIXX®- Uno Blech Lite ist unsere „schmalste“ Ausführung („breite“ Version siehe PIXX®- Duo 
Blech Lite). Sie eignet sich bestens zur Anbringung auf Fensterbänken, Balkonbrüstungen, Mau-
ervorsprüngen, Geländern oder ähnlichem, überall dort wo nur Flächen geringer Breite abge-
deckt werden sollen. Mit PIXX®- Uno Blech Lite erhält Ihr Objekt einen optimalen Schutz für alle 
schmalen Flächen.

Das Prinzip
Da PIXX® aus rostfreiem Edelstahl hergestellt ist, ist ein Verrotten fast ausgeschlossen. Damit 
ist eine lange Haltbarkeit garantiert, und Sie erhalten ein optisch schönes, sauberes Bild. PIXX® 
ist für Tauben gut erkennbar; damit sind Verletzungen unwahrscheinlich. PIXX®- Uno Blech Lite 
eignet sich hervorragend zur Montage auf Schneefanggittern und sehr schmalen Flächen.

Die Montage
PIXX® ist mit einer Blechschere leicht auf Wunschmaß teilbar. PIXX®- Uno Blech Lite kann ein- 
oder mehrreihig (ganzflächig) angebracht, oder mit PIXX®- Duo Blech bzw. PIXX®- Quattro 
Blech Lite kombiniert werden. Bei ganzflächiger Montage wird das „Hinterfliegen“ verhindert, 
und ein Absitzen der Tauben ist unmöglich. Befestigt werden kann PIXX®- Uno Blech Lite ent-
weder mit Schrauben oder Nieten über die in der Leiste vorgesehenen Löcher oder einfach mit 
einem geeigneten Kleber.

Artikel-Nr.	 PI3144
Abdeckbreite:	 ca. 50 mm

Verpackung
PIXX®- Uno Blech Lite ist zu je 
10  Stück à 1  m verpackt. 10 Bunde 
sind in einem Karton (100 m)

Zubehör
a)	 PIXX®- Kleber HPN	 PI3416
od. PIXX®- Hybrid-Kleber007	 PI3417
b)	 Primer	 PI3445/PI3446
+	Soft-Reiniger	 PI3447
c)	 Hand-Kartuschen-Pistole
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