LANGZEITWIRKUNG MIT UMWELTFREUNDLICHER TECHNOLOGIE

- Langandauernde Restwirkung und rasche Knock- Down-
Wirkung
- Weniger Risiken fir Anwender und behandelte Flachen/
Raume
- Hinterlasst keine unangenehmen Geruche

- Verursacht keine Flecken auf den Oberflachen
- Flexibel in der Anwendung

TATOR ist auf der Grundlage der toxischen
Eigenschaften in der Europaischen Gemeinschaft
nicht als gefahrlich eingestuft.

Ideal fur den Einsatz in der offentlichen Hygiene.

Allgemeine Eigenschaften

TATOR ist ein konzentriertes Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum. Es besteht
aus einer Kombination von Pyrethroiden, die der Formulierung eine langandauernde
Restwirkung verleihen (Uber drei Wochen nach der Behandlung), aufgrund des
Cypermethrins und einer hohen lahmenden Wirkung (100% innerhalb 30 Minuten
nach der Behandlung) durch Tetrametrin und Piperonyl Butoxide mit synergistischem
Effekt. !

Breites Wirkungsspektrum
TATOR ist ein Insektizid zur
Bekampfung von:

fliegenden Insekten: Gewohnliche

Offentliche Gebaude:

Hotels

Offentliche Badeanstalten

Kirchen

Schulen

Krankenhauser Versammlungshallen
Gemeindehauser

Kinos etc.

Mducken und Tigermucken,
Fliegen, Wespen, Phlebotome,
Zuckmucken und Kriebelmulcken
Kriechenden Insekten:
Kakerlaken, Ameisen, Flohe,
Zecken, Wanzen, Spinnen,
Skorpione

Enthalt

Lebensmittelbetriebe Verarbeitung:
Lebensmittelfabriken

Kichen

Schlachthauser etc.

Lagerung:
Lebensmittel-Einzelhandlungen
Fertigwarenlager
Rohstofflager

Zubereitung:

Restaurants

Gewerbliche Klchen etc.

100 g/I Cypermethrin
20 g/| Tetramethrin
150 g/I Piperonylbutoxid

Formulierung
Emulsionskonzentrat

Zootechnischen Anlagen:
Viehstalle

Tierheim

Melkraume

Mulldeponien
Klaranlagen
Kanalisationen

DOSIS UND ANWENDUNG
Anwendung mit Spriihgerat  Verdinnungen Anwendungen
Fliegende Insekten 25-50mlin 51 5 | pro 75-100 m?
kriechende Insekten 50-100 mlin 5 | 51 pro 75-100 m?
ULV-Verfahren 50 ml in 950 ml Wasser oder Glykol 1 | pro 2500 m?3

11 pro 1000 m?
Kaltvernebelung 40 ml in 960 ml Glykol 11 pro 1800-2100 m?
Kaltvernebelung 40 ml in 960 ml Glykol 30-40 ml pro 1000 m3
in Kanalisationen




